
J’espère que ces tableaux vous aideront dans la préparation et la modification de vos mélanges.


Lisez attentivement ce qui suit avant de vous servir des tableaux :



1er tableau

Il vous permet de calculer le mélange à effectuer de deux manières différentes :


La première méthode correspond à la quantité de carburant que vous voulez obtenir. Par exemple, vous voulez remplir un bidon de 5 litres.


Dans cet exemple indiquez 500 dans la case C8

Ensuite précisez les pourcentages que vous voulez obtenir dans les cases C10, C11, C12, C13. Il faut que le total fasse 100 bien sûr, si ce n’est pas le cas la case EF8 vous le précisera. Vous n’êtes pas obligé de remplir toutes les cases mais notez 0 dans les cases ne servant pas. Par exemple, j’ai choisi 70% de Méthanol, 20% de Ricin et 10% de Nitrométhane. Donc 0% de synthèse.


Pour cette méthode ne remplissez pas les cases G10, G11, G12, G13. Cela ne servirait à rien.

Le résultat s’affiche dans les cases EF10, EF11, EF12, EF13.


La deuxième méthode est à utiliser par exemple s’il ne vous reste que très peu de Nitro et que vous vouliez le finir car tous les autres ingrédients sont en quantité.


Dans ce cas mettre 0 dans la case C8, ensuite indiquez les pourcentages comme pour la première méthode mais cette fois-ci on met du Nitro (par exemple 5%). Indiquez la quantité de Nitro qu’il vous reste (par exemple 15 cl), écrire 15 dans la case G13. Les autres cases G10, G11, G12 doivent comporter 0 (dans cet exemple).

Le résultat s’affiche dans les cases IJ10, IJ11, IJ12, IJ13. et la quantité obtenue s’affiche en case IJ8.



2ème tableau

Le deuxième tableau est intéressant lorsque l’on veut modifier un mélange qu’on a déjà réalisé. En effet, il ne s’agit pas de rajouter un élément pour obtenir ce qu’on veut. Il faut aussi changer la proportion des autres ingrédients. Mais dans quelles proportions ? C’est ce que va calculer pour nous ce tableau.


Disons qu’il nous reste 2,5 litres (soit 250 cl) de carburant dont les proportions sont de 75% de Méthanol, 17% d’huile de Ricin, 3% d’huile de synthèse et 5% de Nitro. On écrit 250 dans la case D23 et les pourcentages dans les cases D18, D19, D20 et D21 correspondantes aux ingrédients composant le carburant d’origine. On veut avoir un carburant à 10% de Nitro en gardant les mêmes proportions d’huiles, on va donc diminuer le Méthanol de 5% pour que le total soit toujours de 100%. On note ces nouveaux pourcentages dans les cases F18, F19, F20 et F21. Le tableau va calculer la quantité des ingrédients à rajouter au mélange existant pour que les nouvelles proportions soient respectées. En prime, il nous donne la quantité totale du mélange obtenue, ça peu être utile pour prévoir un bidon suffisamment grand.


Vous remarquerez qu’il est inutile de rajouter un des ingrédients (ce n’est pas obligatoirement le même). C’est normal, le tableau calcul les quantités en fonction de ce qui existe déjà et ne rajoute que ce qui est nécessaire.

DERNIERE RECOMMANDATION

Des formules sont inscrites en ligne 14 et 16 mais elles sont écrites en blanc, il ne faut donc rien inscrire dans les cases correspondantes.


Les cases jaunes vous indiquent le pourcentage total des constituants il faut qu’il y ait 100%.

Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre à l’adresse Mail : palma.laurent@free.fr
